
רשימת תיוג לאישור התאמה לציוד DECT - באגף ספקטרום
מסמך זה ימולא על ידי מבקש אישור ההתאמה אישית
	יבואן
(חברה)
	איש קשר
	רט"נ/פקס
	תאריך פניה ראשונה לאגף ספקטרום
	מספר פניה 
(פנימי משהת"ק) 

	
	שם:
	רט"נ
	
	

	מספר מנוי ספקטרום
	תפקיד:
	פקס:
	
	

	
	
	
	בקשה לאישור התאמה מס':


	
	
	
	email:


	יצרן
	דגם
	מותג   
   Brand Name
	תאור
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	PP נוסף (אם יש)
	

	מתחבר לרשת בזק: כן  /  לא
	
	
	
	


	שם מסחרי בארץ
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	מס'
	מסמך
	√
	√
	√
	תאריך השלמה
	הערות / Test Report No.
	מעבדת בדיקה
	מספר דיסק

	
	
	PP
	FP
	משותף
	
	
	
	

	1 
	טופס בקשה לאישור התאמה
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	טבלת Brand Names
	
	
	
	
	אופציונלי
	
	

	3 
	תאור ה- Chip Set
	
	
	
	
	אופציונלי
	
	

	4 
	שינוי תדרי פעולה
	
	
	
	
	Can the operating frequency band be adjusted out of 1880 to 1900 MHz?

[Manufacturer (and importer) declaration]
	
	

	5 
	Declaration of Identity
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Power control 
	
	
	
	
	אם קיים- תאור פונקציונלי
	
	

	7 
	Brief Technical Spec.
	
	
	
	
	אופציונלי
	
	

	8 
	EN 50360      SAR
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	EN 300 329
	
	
	או 489
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	או 489
	
	
	
	

	11 
	EN 301 489-1
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	EN 301 489-6
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	EN 301 406 (TER 6)
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	TBR 22 (GAP) 
	
	
	
	
	
	
	


הנני מצהיר כי בדקתי כל הנתונים על פי דוחות הבדיקה ומסמכי ההצהרה של היצרן.

 שם: __________________________ תפקיד: ___________________________חתימה: ___________


הערות:

1. במידה ודוחות הבדיקה נמסרים על מספר דיסקים, יש למספר אותם, ולרשום בעמודה השמאלית בטבלה את מס' הדיסק.

2. הסימונים בטבלה: FP- חלק נייח; PP – חלק נייד (שפופרת)
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